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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für Beplankungen aus Gipskarton 
 

Novasonar GK PN 

Novasonar Dynamic GK 

 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Novasonar Dynamic GK FK 

Novasonar Dynamic GK FK NA 
 

Abgeflachte Kante 12,5 mm 

Membranbereich 1 mm erhaben 

 

Ermöglicht ein absolut ebenes Verspachteln der umlaufenden 

Fugen inkl. Rissbrücke, ohne die Membran zu überspachteln   

 

 

Seite 7, 9 und 11 

Lautsprecher mit abgeflachtem Spachtelrand 

Seite 3 - 12 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 700 mm     
Optional Sondermaße 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GK 30 PN 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GK 30 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  

500 
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 Maßangaben in Millimeter 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 700 mm     
Optional Sondermaße 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GK 60 PN  

 
 NOVASONAR GK 60 PN   
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  

500 
435 12,5 
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GK 60 PN Stereo   
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 700 mm     
Optional Sondermaße 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω         

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GK 60 PN Stereo  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Dicke von 0,8 mm abgetragen und 
verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm     
Optional Sondermaße 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 
Optional:   Abgeflachte Kante 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 6 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DYNAMIC 60 GK  

 
 NOVASONAR DYNAMIC 60 GK  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm mit Spachtelrand 
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 Maßangaben in Millimeter 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Dicke von 0,8 mm abgetragen und 
verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. Der 
abgeflachte Spachtelrand ist in einer Stärke von 12,5 mm 
ausgeführt und ermöglicht so einen direkten Anschluss 
an die umliegende 12,5 mm Beplankung. Der Membran-
bereich selbst ist 1 mm darüber erhaben, damit die 
Membran beim Verspachteln nur seitlich angespachtelt 
und nicht überspachtelt wird. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Tapeten usw. beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm      

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte  
    mit abgeflachter Kante 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 6 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DYNAMIC 60 GK FK 

 
 NOVASONAR DYNAMIC 60 GK FK  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Kante 12,5 

45 
13,5 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 



8 

 

12,5 
44 400 

350 

7
1

0
 

7
6

0
 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Dicke von 0,8 mm abgetragen und 
verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 400 mm x 760 mm  

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte  

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 6 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DYNAMIC 60 GK NA  

 
 NOVASONAR DYNAMIC 60 GK NA  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm mit Spachtelrand 
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 Maßangaben in Millimeter 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Dicke von 0,8 mm abgetragen und 
verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. Der 
abgeflachte Spachtelrand ist in einer Stärke von 12,5 mm 
ausgeführt und ermöglicht so einen direkten Anschluss 
an die umliegende 12,5 mm Beplankung. Der Membran-
bereich selbst ist 1 mm darüber erhaben, damit die 
Membran beim Verspachteln nur seitlich angespachtelt 
und nicht überspachtelt wird.  

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Tapeten usw. beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 400 mm x 760 mm  

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte                                           
    mit abgeflachter Kante 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 6 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DYNAMIC 60 GK FK NA  

 
 NOVASONAR DYNAMIC 60 GK FK NA  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

 Maßangaben in Millimeter 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Dicke von 0,8 mm abgetragen und 
verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

 

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm     
Optional Sondermaße 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 
Optional:   Abgeflachte Kante 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DYNAMIC 60 GK Stereo  

 
 NOVASONAR DYNAMIC 60 GK Stereo 
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm mit Spachtelrand 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Dicke von 0,8 mm abgetragen und 
verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. Der 
abgeflachte Spachtelrand ist in einer Stärke von 12,5 mm 
ausgeführt und ermöglicht so einen direkten Anschluss 
an die umliegende 12,5 mm Beplankung. Der Membran-
bereich selbst ist 1 mm darüber erhaben, damit die 
Membran beim Verspachteln nur seitlich angespachtelt 
und nicht überspachtelt wird. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Tapeten usw. beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm      

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte  
    mit abgeflachter Kante 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DYNAMIC 60 GK FK Stereo 

 
 NOVASONAR DYNAMIC 60 GK FK Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 
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 Maßangaben in Millimeter 

Kante 12,5 

45 
13,5 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

 Maßangaben in Millimeter 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierten Frequenzweichen. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Dicke von 0,8 mm abgetragen und 
verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 625 mm x 1000 mm     
Optional Sondermaße 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 60 W / 2 x 6 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   89 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    107 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DYNAMIC 120 GK  

 
 NOVASONAR DYNAMIC 120 GK  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für Beplankungen aus Gipskarton 
 

Novasonar GK  

Novasonar Dynamic GK 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Seite 14 - 16 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 700 mm     
Optional Sondermaße 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GK 30  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GK 30   
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 700 mm     
Optional Sondermaße 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GK 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GK 60  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  

500 
435 12,5 
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▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GK 60 Stereo   
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipskarton 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen für den 
Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 700 mm     
Optional Sondermaße 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω         

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GK 60 Stereo  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung  

Hintergrundbeschallung und Surroundsound  

 

Für Beplankungen aus Gipskarton 
 

Novasonar GK PN Mini  

Novasonar GK PN ECO  

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Seite 18 - 20 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GK 20 PN Mini  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem aus Gipskarton 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 320 mm x 360 mm 

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   20 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   78 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    90 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GK 20 PN Mini 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 700 mm      

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  100 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   20 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   78 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    90 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GK 20 PN ECO 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GK 20 PN ECO  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem aus Gipskarton 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskartonplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskartonplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskartonplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 700 mm      

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  100 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   25 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   79 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    91 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GK 25 PN ECO 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipskarton-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipskarton-Bauplatte grün / 
    12,5 mm 

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipskarton- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GK 25 PN ECO  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem aus Gipskarton 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für Gipskarton Lochdecken 
 

Novasonar GL PN 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche.  

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskarton-Lochplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskarton-Lochplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral. Die 
Flächenmembran hinter der Lochung ist farblich an das 
rückseitige Vlies der Gipskarton-Lochplatte angepasst. 

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskarton-Lochplatte bleibt vollständig erhalten. 
Dadurch unterscheidet sich der Lautsprecher in Material 
und Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Das Lochbild der Decke ist nach der Installation 
durchgängig. Die Oberfläche kann mit allen üblichen 
Materialien wie beispielsweise Farben beschichtet 
werden.  

 

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm,         
    abhängig vom Lochbild  

Baustoff:   Gipskarton-Lochplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    92 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GL 30 PN 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Gipskarton-Lochplatten 
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GL 30 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für Gipskarton Lochdecken 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche.  

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskarton-Lochplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskarton-Lochplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral. Die 
Flächenmembran hinter der Lochung ist farblich an das 
rückseitige Vlies der Gipskarton-Lochplatte angepasst. 

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskarton-Lochplatte bleibt vollständig erhalten. 
Dadurch unterscheidet sich der Lautsprecher in Material 
und Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Das Lochbild der Decke ist nach der Installation 
durchgängig. Die Oberfläche kann mit allen üblichen 
Materialien wie beispielsweise Farben beschichtet 
werden.  

 

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm,         
    abhängig vom Lochbild  

Baustoff:   Gipskarton-Lochplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω  

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GL 60 PN 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Gipskarton-Lochplatten 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GL 60 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für Gipskarton Lochdecken 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskarton-Lochplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist die 
Gipskarton-Lochplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Flächenmembran hinter 
der Lochung ist farblich an das rückseitige Vlies der 
Gipskarton-Lochplatte angepasst. 

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskarton-Lochplatte bleibt vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  eine 
durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik im 
Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Das Lochbild der Decke ist nach der Installation 
durchgängig. Die Oberfläche kann mit allen üblichen 
Materialien wie beispielsweise Farben beschichtet 
werden.  

 

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm,         
    abhängig vom Lochbild  

Baustoff:   Gipskarton-Lochplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GL 60 PN Stereo 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Gipskarton-Lochplatten 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GL 60 PN Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Gipskarton Lochdecken 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für Gipskarton Lochdecken 
 

Novasonar GL 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird.  

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskarton-Lochplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskarton-Lochplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral. Die 
Flächenmembran hinter der Lochung ist farblich an das 
rückseitige Vlies der Gipskarton-Lochplatte angepasst. 

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskarton-Lochplatte bleibt vollständig erhalten. 
Dadurch unterscheidet sich der Lautsprecher in Material 
und Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Das Lochbild der Decke ist nach der Installation 
durchgängig. Die Oberfläche kann mit allen üblichen 
Materialien wie beispielsweise Farben beschichtet 
werden.  

 

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm,         
    abhängig vom Lochbild  

Baustoff:   Gipskarton-Lochplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    92 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GL 30  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Gipskarton-Lochplatten 
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GL 30  
  Unsichtbares Soundsystem für Gipskarton Lochdecken 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskarton-Lochplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskarton-Lochplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral. Die 
Flächenmembran hinter der Lochung ist farblich an das 
rückseitige Vlies der Gipskarton-Lochplatte angepasst. 

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskarton-Lochplatte bleibt vollständig erhalten. 
Dadurch unterscheidet sich der Lautsprecher in Material 
und Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Das Lochbild der Decke ist nach der Installation 
durchgängig. Die Oberfläche kann mit allen üblichen 
Materialien wie beispielsweise Farben beschichtet 
werden.  

 

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm,         
    abhängig vom Lochbild  

Baustoff:   Gipskarton-Lochplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GL 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Gipskarton-Lochplatten 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GL 60  
  Unsichtbares Soundsystem für Gipskarton Lochdecken 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen für den 
Stereobetrieb.  

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipskarton-Lochplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipskarton-Lochplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral. Die 
Flächenmembran hinter der Lochung ist farblich an das 
rückseitige Vlies der Gipskarton-Lochplatte angepasst. 

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipskarton-Lochplatte bleibt vollständig erhalten. 
Dadurch unterscheidet sich der Lautsprecher in Material 
und Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Das Lochbild der Decke ist nach der Installation 
durchgängig. Die Oberfläche kann mit allen üblichen 
Materialien wie beispielsweise Farben beschichtet 
werden.  

 

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm,         
    abhängig vom Lochbild  

Baustoff:   Gipskarton-Lochplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GL 60 Stereo 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Gipskarton-Lochplatten 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GL 60 Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Gipskarton Lochdecken 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für Zementplatten in Feuchträumen 
 

Novasonar ZB PN 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche.  

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Zementbauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Zementbauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Zementbauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

 

Abmessungen:  500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Zementbauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    98 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar ZB 60 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Zementbauplatten 

 Maßangaben in Millimeter 
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 NOVASONAR ZB 60 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für Zementplatten in Feuchträumen 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Zementbauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Zementbauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Zementbauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

 

Abmessungen:  500 mm x 625 mm  

Baustoff:   Zementbauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω  

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    98 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar ZB 60 PN Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Zementbauplatten 

 Maßangaben in Millimeter 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für Zementplatten in Feuchträumen 
 

Novasonar ZB 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird.  

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Zementbauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Zement-Bauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Zementbauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

 

Abmessungen:  500 mm x 625 mm  

Baustoff:   Zementbauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    98 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar ZB 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Zementbauplatten 

 Maßangaben in Millimeter 
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Beschreibung / Technische Daten 

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen für den 
Stereobetrieb.  

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Zementbauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Zementbauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Zementbauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

 

Abmessungen:  500 mm x 625 mm  

Baustoff:   Zementbauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω  

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    98 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar ZB 60 Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in allen gängigen Zementbauplatten 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR ZB 60 Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Zementplatten in Feuchträumen 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für Beplankungen aus Gipsfaser 
 

Novasonar GF PN 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipsfaser-Bauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipsfaser-Bauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipsfaser-Bauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm x 12,5 mm 
Optional Sondermaße (44 mm) 

Baustoff:   Gipsfaser-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   78 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    93 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GF 30 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipsfaser-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipsfaser-Bauplatte 12,5 mm  

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipsfaser- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipsfaser-Bauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipsfaser-Bauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipsfaser-Bauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm x 12,5 mm 
Optional Sondermaße (44 mm) 

Baustoff:   Gipsfaser-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   81 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    99 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GF 60 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipsfaser-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipsfaser-Bauplatte 12,5 mm  

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipsfaser- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipsfaser-Bauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipsfaser-Bauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipsfaser-Bauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm x 12,5 mm 
Optional Sondermaße (44 mm) 

Baustoff:   Gipsfaser-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω  

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   81 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    99 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GF 60 PN Stereo 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipsfaser-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipsfaser-Bauplatte 12,5 mm  

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipsfaser- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GF 60 PN Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipsfaser 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für Beplankungen aus Gipsfaser 
 

Novasonar GF 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipsfaser-Bauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipsfaser-Bauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipsfaser-Bauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm x 12,5 mm 
Optional Sondermaße (44 mm) 

Baustoff:   Gipsfaser-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   78 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    93 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GF 30  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipsfaser-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipsfaser-Bauplatte 12,5 mm  

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipsfaser- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipsfaser-Bauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipsfaser-Bauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipsfaser-Bauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm x 12,5 mm 
Optional Sondermaße (44 mm) 

Baustoff:   Gipsfaser-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   81 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    99 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GF 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipsfaser-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipsfaser-Bauplatte 12,5 mm  

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipsfaser- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GF 60  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipsfaser 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 



42 

 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen für den 
Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Gipsfaser-Bauplatte mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Gipsfaser-Bauplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Gipsfaser-Bauplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen Materialien wie 
beispielsweise Farben, Spachteltechniken, Tapeten usw. 
beschichtet werden. 

  

Standardabmessungen: 500 mm x 625 mm x 12,5 mm 
Optional Sondermaße (44 mm) 

Baustoff:   Gipsfaser-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 4 Ω  

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   81 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    99 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar GF 60 Stereo 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich in folgenden Gipsfaser-Bauplatten 

Standardausführung:  Gipsfaser-Bauplatte 12,5 mm  

Sonderausführungen: Handelsübliche Gipsfaser- 
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR GF 60 Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Beplankungen aus Gipsfaser 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für abgehängte Rasterdecken 
 

Novasonar RA PN 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Deckenplatte aus Mineralstoff mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Deckenplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Deckenplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckenplatten gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei allen gängigen Deckendesigns.  

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckenplatten integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 590 mm 

Baustoff:   Mineralstoffplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar RA 30 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich für alle gängigen Rasterdecken aus 
Mineralstoffen in allen gängigen Abmessungen und 
Oberflächendesigns 

Integration auch in Vorhandene Deckenplatten   

Andere Materialien wie z.B. Metall auf Anfrage 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR RA 30 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Rasterdecken 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Deckenplatte aus Mineralstoff mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Deckenplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Deckenplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckenplatten gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei allen gängigen Deckendesigns.  

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckenplatten integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 590 mm 

Baustoff:   Mineralstoffplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar RA 60 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich für alle gängigen Rasterdecken aus 
Mineralstoffen in allen gängigen Abmessungen und 
Oberflächendesigns 

Integration auch in Vorhandene Deckenplatten   

Andere Materialien wie z.B. Metall auf Anfrage 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR RA 60 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Rasterdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Deckenplatte aus Mineralstoff mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Deckenplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Deckenplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckenplatten gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei allen gängigen Deckendesigns.  

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckenplatten integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 590 mm 

Baustoff:   Mineralstoffplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar RA 60 PN Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich für alle gängigen Rasterdecken aus 
Mineralstoffen in allen gängigen Abmessungen und 
Oberflächendesigns 

Integration auch in Vorhandene Deckenplatten   

Andere Materialien wie z.B. Metall auf Anfrage 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR RA 60 PN Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Rasterdecken 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für abgehängte Rasterdecken 
 

Novasonar RA 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Deckenplatte aus Mineralstoff mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Deckenplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Deckenplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckenplatten gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei allen gängigen Deckendesigns.  

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckenplatten integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 590 mm 

Baustoff:   Mineralstoffplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar RA 30  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich für alle gängigen Rasterdecken aus 
Mineralstoffen in allen gängigen Abmessungen und 
Oberflächendesigns 

Integration auch in Vorhandene Deckenplatten   

Andere Materialien wie z.B. Metall auf Anfrage 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR RA 30  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Rasterdecken 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Deckenplatte aus Mineralstoff mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Deckenplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Deckenplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckenplatten gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei allen gängigen Deckendesigns.  

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckenplatten integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 590 mm 

Baustoff:   Mineralstoffplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar RA 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich für alle gängigen Rasterdecken aus 
Mineralstoffen in allen gängigen Abmessungen und 
Oberflächendesigns 

Integration auch in Vorhandene Deckenplatten   

Andere Materialien wie z.B. Metall auf Anfrage 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR RA 60  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Rasterdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen für den 
Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Deckenplatte aus Mineralstoff mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Deckenplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Deckenplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckenplatten gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei allen gängigen Deckendesigns.  

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckenplatten integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 590 mm 

Baustoff:   Mineralstoffplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar RA 60 Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich für alle gängigen Rasterdecken aus 
Mineralstoffen in allen gängigen Abmessungen und 
Oberflächendesigns 

Integration auch in Vorhandene Deckenplatten   

Andere Materialien wie z.B. Metall auf Anfrage 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR RA 60 Stereo   
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Rasterdecken 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung  

Hintergrundbeschallung und Surroundsound  

 

Für abgehängte Rasterdecken 
 

Novasonar RA PN Mini  

Novasonar RA PN ECO  

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Deckenplatte aus Mineralstoff mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Deckenplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Deckenplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckenplatten gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei allen gängigen Deckendesigns.  

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckenplatten integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 280 mm x 320 mm 

Baustoff:   Mineralstoffplatte 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   20 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   78 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    90 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar RA 20 PN Mini 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich für alle gängigen Rasterdecken aus 
Mineralstoffen in allen gängigen Abmessungen und 
Oberflächendesigns 

Integration auch in Vorhandene Deckenplatten   

Andere Materialien wie z.B. Metall auf Anfrage 

 
 NOVASONAR RA 20 PN Mini  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem für Rasterdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Deckenplatte aus Mineralstoff mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Deckenplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Deckenplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckenplatten gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei allen gängigen Deckendesigns.  

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckenplatten integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 590 mm 

Baustoff:   Mineralstoffplatte 

Übertragungsbereich:  100 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   20 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   78 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    90 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar RA 20 PN ECO  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich für alle gängigen Rasterdecken aus 
Mineralstoffen in allen gängigen Abmessungen und 
Oberflächendesigns 

Integration auch in Vorhandene Deckenplatten   

Andere Materialien wie z.B. Metall auf Anfrage 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR RA 20 PN ECO  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem für Rasterdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 



54 

 

435 
44 

5
7

0
 

Mind. 470 

M
in

d
. 5

9
0

 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Deckenplatte aus Mineralstoff mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Deckenplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Deckenplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckenplatten gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei allen gängigen Deckendesigns.  

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckenplatten integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 590 mm 

Baustoff:   Mineralstoffplatte 

Übertragungsbereich:  100 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   25 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   79 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    91 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar RA 25 PN ECO  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

Erhältlich für alle gängigen Rasterdecken aus 
Mineralstoffen in allen gängigen Abmessungen und 
Oberflächendesigns 

Integration auch in Vorhandene Deckenplatten   

Andere Materialien wie z.B. Metall auf Anfrage 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR RA 25 PN ECO  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem für Rasterdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für fugenlose Akustikdecken 
 

Novasonar AK PN 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und  
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Akustikplatte z. B. aus Blähglasgranulat, Mineralwolle, 
Glaswolle, Holzwolle, Holzspan usw. mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Akustikplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Akustikplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen 
Akustikendbeschichtungen beschichtet werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Akustikplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar AK 30 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR AK 30 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für fugenlose Akustikdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Akustikplatten 

Blähglasgranulat, Mineralwolle, Glaswolle, Holzwolle, 

Holzspan usw. in allen gängigen Ausführungen.  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Akustikplatte z. B. aus Blähglasgranulat, Mineralwolle, 
Glaswolle, Holzwolle, Holzspan usw. mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Akustikplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Akustikplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen 
Akustikendbeschichtungen beschichtet werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Akustikplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar AK 60 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR AK 60 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für fugenlose Akustikdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Akustikplatten 

Blähglasgranulat, Mineralwolle, Glaswolle, Holzwolle, 

Holzspan usw. in allen gängigen Ausführungen.  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Akustikplatte z. B. aus Blähglasgranulat, Mineralwolle, 
Glaswolle, Holzwolle, Holzspan usw. mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Akustikplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Akustikplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen 
Akustikendbeschichtungen beschichtet werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Akustikplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω  

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar AK 60 PN Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR AK 60 PN Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für fugenlose Akustikdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Akustikplatten 

Blähglasgranulat, Mineralwolle, Glaswolle, Holzwolle, 

Holzspan usw. in allen gängigen Ausführungen.  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für fugenlose Akustikdecken 
 

Novasonar AK 
 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Akustikplatte z. B. aus Blähglasgranulat, Mineralwolle, 
Glaswolle, Holzwolle, Holzspan usw. mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Akustikplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Akustikplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen 
Akustikendbeschichtungen beschichtet werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Akustikplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar AK 30  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR AK 30  
  Unsichtbares Soundsystem für fugenlose Akustikdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Akustikplatten 

Blähglasgranulat, Mineralwolle, Glaswolle, Holzwolle, 

Holzspan usw. in allen gängigen Ausführungen.  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Akustikplatte z. B. aus Blähglasgranulat, Mineralwolle, 
Glaswolle, Holzwolle, Holzspan usw. mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Akustikplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Akustikplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen 
Akustikendbeschichtungen beschichtet werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Akustikplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar AK 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR AK 60  
  Unsichtbares Soundsystem für fugenlose Akustikdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Akustikplatten 

Blähglasgranulat, Mineralwolle, Glaswolle, Holzwolle, 

Holzspan usw. in allen gängigen Ausführungen.  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen für den 
Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer handelsüblichen 
Akustikplatte z. B. aus Blähglasgranulat, Mineralwolle, 
Glaswolle, Holzwolle, Holzspan usw. mit einem werkseitig 
integrierten Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles 
Verfahren ist Akustikplatte im Bereich der 
Flächenmembran rückseitig auf eine Mindestdicke 
abgetragen und verhält sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Akustikplatte ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Oberfläche kann mit allen gängigen 
Akustikendbeschichtungen beschichtet werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Akustikplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω  

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar AK 60 Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR AK 60 Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für fugenlose Akustikdecken 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Akustikplatten 

Blähglasgranulat, Mineralwolle, Glaswolle, Holzwolle, 

Holzspan usw. in allen gängigen Ausführungen.  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für abgehängte (Akustik) Deckensegel 
 

Novasonar DS PN 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einem handelsüblichen 
Deckensegel mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
das Deckensegel im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich des 
Deckensegels ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckensegeln gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei der Anordnung mehrerer 
Deckensegel, gleich ob mit oder ohne Lautsprecher. 

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckensegel integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 600 mm 

Baustoff:   Deckensegel 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DS 30 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR DS 30 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Deckensegel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Erhältlich in folgenden Ausführungen 

(Akustik) Deckensegel in allen gängigen Ausführungen 

und Oberflächendesigns.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einem handelsüblichen 
Deckensegel mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
das Deckensegel im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich des 
Deckensegels ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckensegeln gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei der Anordnung mehrerer 
Deckensegel, gleich ob mit oder ohne Lautsprecher. 

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckensegel integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 600 mm 

Baustoff:   Deckensegel 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DS 60 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR DS 60 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Deckensegel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Erhältlich in folgenden Ausführungen 

(Akustik) Deckensegel in allen gängigen Ausführungen 

und Oberflächendesigns.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einem handelsüblichen 
Deckensegel mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
das Deckensegel im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich des 
Deckensegels ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckensegeln gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei der Anordnung mehrerer 
Deckensegel, gleich ob mit oder ohne Lautsprecher. 

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckensegel integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 600 mm 

Baustoff:   Deckensegel 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DS 60 PN Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR DS 60 PN Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Deckensegel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Ausführungen 

(Akustik) Deckensegel in allen gängigen Ausführungen 

und Oberflächendesigns.  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für abgehängte (Akustik) Deckensegel 
 

Novasonar DS 
 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einem handelsüblichen 
Deckensegel mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
das Deckensegel im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich des 
Deckensegels ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckensegeln gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei der Anordnung mehrerer 
Deckensegel, gleich ob mit oder ohne Lautsprecher. 

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckensegel integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 600 mm 

Baustoff:   Deckensegel 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DS 30  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR DS 30  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Deckensegel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Erhältlich in folgenden Ausführungen 

(Akustik) Deckensegel in allen gängigen Ausführungen 

und Oberflächendesigns.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einem handelsüblichen 
Deckensegel mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
das Deckensegel im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich des 
Deckensegels ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckensegeln gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei der Anordnung mehrerer 
Deckensegel, gleich ob mit oder ohne Lautsprecher. 

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckensegel integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 600 mm 

Baustoff:   Deckensegel 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DS 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR DS 60  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Deckensegel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Erhältlich in folgenden Ausführungen 

(Akustik) Deckensegel in allen gängigen Ausführungen 

und Oberflächendesigns.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen für den 
Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einem handelsüblichen 
Deckensegel mit einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
das Deckensegel im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich des 
Deckensegels ist vollständig erhalten. Dadurch 
unterscheidet sich der Lautsprecher in Material und 
Montage nicht von den verwendeten Baustoffen. 

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
eine durchgehende Montage- und Verarbeitungstechnik 
im Trockenbaugewerk ohne Materialwechsel und damit 
einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Verwendung von handelsüblichen original 
Deckensegeln gewährleistet ein durchgehendes 
Oberflächendesign bei der Anordnung mehrerer 
Deckensegel, gleich ob mit oder ohne Lautsprecher. 

Der Flächenlautsprecher kann werkseitig auch in 
vorhandene Deckensegel integriert werden. 

  

Abmessungen:  Mind. 470 mm x 600 mm 

Baustoff:   Deckensegel 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar DS 60 Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR DS 60 Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für abgehängte Deckensegel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Erhältlich in folgenden Ausführungen 

(Akustik) Deckensegel in allen gängigen Ausführungen 

und Oberflächendesigns.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für den Massivbau 
 

Novasonar KW PN 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer Hartschaumplatte mit 
Spezialmörtelschicht und einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Hartschaumplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Hartschaumplatte ist vollständig erhalten. Dadurch kann 
der Lautsprecher wie handelsübliche Konstruktions-
werkstoffplatten aus Hartschaum verarbeitet werden.  

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
somit einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Spezialmörtelschicht eignet sich zum Überspachteln. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Hartschaum Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KW 30 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KW 30 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für den Massivbau 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Konstruktionswerkstoffen 

Standardausführung:  Hartschaum Bauplatte mit  
    Spezialmörtelschicht 

 Sonderausführungen: Handelsübliche Hartschaum
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 



73 

 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit integrierter Frequenzweiche. 

Der Lautsprecher besteht aus einer Hartschaumplatte mit 
Spezialmörtelschicht und einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Hartschaumplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Hartschaumplatte ist vollständig erhalten. Dadurch kann 
der Lautsprecher wie handelsübliche Konstruktions-
werkstoffplatten aus Hartschaum verarbeitet werden.  

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
somit einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Spezialmörtelschicht eignet sich zum Überspachteln. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Hartschaum Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KW 60 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KW 60 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für den Massivbau 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Konstruktionswerkstoffen 

Standardausführung:  Hartschaum Bauplatte mit  
    Spezialmörtelschicht 

 Sonderausführungen: Handelsübliche Hartschaum
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen mit zwei 
integrierten Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer Hartschaumplatte mit 
Spezialmörtelschicht und einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Hartschaumplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Hartschaumplatte ist vollständig erhalten. Dadurch kann 
der Lautsprecher wie handelsübliche Konstruktions-
werkstoffplatten aus Hartschaum verarbeitet werden.  

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
somit einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Spezialmörtelschicht eignet sich zum Überspachteln. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Hartschaum Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KW 60 PN Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KW 60 PN Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für den Massivbau 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Konstruktionswerkstoffen 

Standardausführung:  Hartschaum Bauplatte mit  
    Spezialmörtelschicht 

 Sonderausführungen: Handelsübliche Hartschaum
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für den Massivbau 
 

Novasonar KW 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer Hartschaumplatte mit 
Spezialmörtelschicht und einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Hartschaumplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Hartschaumplatte ist vollständig erhalten. Dadurch kann 
der Lautsprecher wie handelsübliche Konstruktions-
werkstoffplatten aus Hartschaum verarbeitet werden.  

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
somit einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Spezialmörtelschicht eignet sich zum Überspachteln. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Hartschaum Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KW 30  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KW 30  
  Unsichtbares Soundsystem für den Massivbau 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Konstruktionswerkstoffen 

Standardausführung:  Hartschaum Bauplatte mit  
    Spezialmörtelschicht 

 Sonderausführungen: Handelsübliche Hartschaum
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Der Lautsprecher besteht aus einer Hartschaumplatte mit 
Spezialmörtelschicht und einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Hartschaumplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Hartschaumplatte ist vollständig erhalten. Dadurch kann 
der Lautsprecher wie handelsübliche Konstruktions-
werkstoffplatten aus Hartschaum verarbeitet werden.  

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
somit einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Spezialmörtelschicht eignet sich zum Überspachteln. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Hartschaum Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KW 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KW 60  
  Unsichtbares Soundsystem für den Massivbau 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Konstruktionswerkstoffen 

Standardausführung:  Hartschaum Bauplatte mit  
    Spezialmörtelschicht 

 Sonderausführungen: Handelsübliche Hartschaum
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers mit einer Flächenmembran, die durch rückseitig 
aufgebrachte Exciter zum Schwingen angeregt wird und 
mit zwei voneinander getrennten Kanälen für den 
Stereobetrieb. 

Der Lautsprecher besteht aus einer Hartschaumplatte mit 
Spezialmörtelschicht und einem werkseitig integrierten 
Flächenlautsprecher. Durch ein spezielles Verfahren ist 
die Hartschaumplatte im Bereich der Flächenmembran 
rückseitig auf eine Mindestdicke abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral.  

Die Oberfläche und der umlaufende Randbereich der 
Hartschaumplatte ist vollständig erhalten. Dadurch kann 
der Lautsprecher wie handelsübliche Konstruktions-
werkstoffplatten aus Hartschaum verarbeitet werden.  

Die werkseitige Integration des Flächenlautsprechers im  
Baustoff schließt Einbaufehler aus und gewährleistet  
somit einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle. 

Die Spezialmörtelschicht eignet sich zum Überspachteln. 

  

Abmessungen:  Mind. 500 mm x 625 mm 

Baustoff:   Hartschaum Bauplatte 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KW 60 Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KW 60 Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für den Massivbau 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Erhältlich in folgenden Konstruktionswerkstoffen 

Standardausführung:  Hartschaum Bauplatte mit  
    Spezialmörtelschicht 

 Sonderausführungen: Handelsübliche Hartschaum
    Bauplatten in allen gängigen 
    Ausführungen  
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für Holzwerkstoffe und Möbel 
 

Novasonar KIT PN 

Novasonar High Gain PN 
 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Seite 80 - 84 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und integrierter 
Frequenzweiche. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 30 PN  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 30 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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40 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und integrierter 
Frequenz-weiche. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerk-stoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 60 PN 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 60 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und mit zwei 
voneinander getrennten Kanälen mit zwei integrierten 
Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerk-stoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 60 PN Stereo 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 60 PN Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar High Gain 60 PN 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR High Gain 60 PN  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und mit zwei 
voneinander getrennten Kanälen mit zwei integrierten 
Frequenzweichen für den Stereobetrieb. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweichen 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar High Gain 60 PN Stereo 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR High Gain 60 PN Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für Holzwerkstoffe und Möbel 
 

Novasonar KIT 

Novasonar High Gain 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Seite 86 - 90 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 30  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 30  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 60  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und mit zwei 
voneinander getrennten Kanälen für den Stereobetrieb. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω  

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 60 Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 60 Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 



89 

 

Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar High Gain 60  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR High Gain 60  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und mit zwei 
voneinander getrennten Kanälen für den Stereobetrieb. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  80 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   2 x 30 W / 2 x 8 Ω  

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar High Gain 60 Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR High Gain 60 Stereo  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung  

Hintergrundbeschallung und Surroundsound  

 

Für Holzwerkstoffe und Möbel 
 

Novasonar KIT PN Mini (20 und 25) 

Novasonar KIT PN ECO  

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und integrierter 
Frequenzweiche. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen Version 1: 260 mm x 300 mm x 40 mm 

Abmessungen Version 2: 205 mm x 360 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   20 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   78 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    90 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 20 PN Mini 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 20 PN Mini  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem für Holzwerkstoffe 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

(Version 1) 260 
(Version 2) 205 40 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und integrierter 
Frequenzweiche. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen Version 1: 260 mm x 300 mm x 40 mm 

Abmessungen Version 2: 205 mm x 360 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   25 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   79 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    91 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 25 PN Mini 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 25 PN Mini  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem für Holzwerkstoffe 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

(Version 1) 260 
(Version 2) 205 40 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und integrierter 
Frequenzweiche. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  100 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   20 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   78 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    90 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 20 PN ECO  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 20 PN ECO  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem für Holzwerkstoffe 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und integrierter 
Frequenzweiche. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen:  435 mm x 570 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  100 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   25 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   79 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    91 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 25 PN ECO  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 25 PN ECO  
  Unsichtbares Hintergrund– und Surroundsystem für Holzwerkstoffe 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Lautsprecher mit Frequenzweiche / Entzerrung 

 

Für Holzwerkstoffe und Möbel bei  

beengten Platzverhältnissen 
 

Novasonar KIT PN Mini 

Novasonar High Gain PN Mini 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und integrierter 
Frequenzweiche. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen Version 1: 260 mm x 300 mm x 40 mm 

Abmessungen Version 2: 205 mm x 360 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 30 PN Mini 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 30 PN Mini  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

(Version 1) 260 
(Version 2) 205 40 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und integrierter 
Frequenzweiche. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen Version 1: 260 mm x 300 mm x 40 mm 

Abmessungen Version 2: 205 mm x 360 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 60 PN Mini 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 60 PN Mini  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

(Version 1) 260 
(Version 2) 205 40 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird und integrierter 
Frequenzweiche. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen Version 1: 260 mm x 300 mm x 40 mm 

Abmessungen Version 2: 205 mm x 360 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   PN-Interne Frequenzweiche 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar High Gain 60 PN Mini 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR High Gain 60 PN Mini  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

(Version 1) 260 
(Version 2) 205 40 
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Lautsprecher ohne Frequenzweiche  

Anbindung an externen DSP erforderlich 

 

Für Holzwerkstoffe und Möbel bei  

beengten Platzverhältnissen 
 

Novasonar KIT Mini 

Novasonar High Gain Mini 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Seite 101 - 103 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird.  

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen Version 1: 260 mm x 300 mm x 40 mm 

Abmessungen Version 2: 205 mm x 360 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   30 W / 8 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   80 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    95 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 30 Mini 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 30 Mini  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

(Version 1) 260 
(Version 2) 205 40 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird.  

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen Version 1: 260 mm x 300 mm x 40 mm 

Abmessungen Version 2: 205 mm x 360 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   83 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    101 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar KIT 60 Mini 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR KIT 60 Mini  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

(Version 1) 260 
(Version 2) 205 40 
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Beschreibung / Technische Daten  

Flächenlautsprecher nach dem Prinzip des Biegewellen-
wandlers zum Einbau in Holwerkstoffplatten mit einer 
Flächenmembran, die durch rückseitig aufgebrachte 
Exciter zum Schwingen angeregt wird. 

Die Holzwerkstoffplatte wird im Bereich des Laut-
sprechermoduls rückseitig mittels einer Taschenfräsung 
auf eine Dicke von 3 bis 5 mm abgetragen und verhält 
sich dadurch klangneutral. Die Fräsarbeiten erfolgen  
durch ML-Audio oder nach Absprache durch den Schrein-
er vor Ort. Die Integration des Lautsprechermoduls in die 
Holzwerkstoffplatte erfolgt werkseitig bei ML-Audio oder 
nach Absprache durch den Verarbeiter vor Ort. 

Das Lautsprechermodul wird mit der ausgedünnten 
Fläche der Holzwerkstoffplatte vollflächig verklebt. Die 
Verklebung erfolgt wahlweise mit einer selbstklebenden 
Folie oder mit einem Montagekleber, der mit einer 
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen wird. Die 
Vorderseite und der umlaufende Randbereich der 
Holzwerkstoffplatte bleibt vollständig erhalten. Der 
Lautsprecher ist somit fugenlos und unsichtbar im 
Holzwerkstoff integriert. 

Geeignet sind handelsübliche Spanplatten, MDF-Platten, 
Massivholzplatten usw. mit allen gängigen Oberflächen, 
wie z.B. Lacke, Furniere, Schichtstoffe, usw.. 
  

Abmessungen Version 1: 260 mm x 300 mm x 40 mm 

Abmessungen Version 2: 205 mm x 360 mm x 40 mm 

Übertragungsbereich:  150 Hz – 20000 Hz 

Entzerrung:   Extern 

Abstrahlverhalten:   180° x 180° 

Belastbarkeit:   60 W / 4 Ω (Optional 16 Ω) 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   86 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    104 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar High Gain 60 Mini 

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR High Gain 60 Mini  
  Unsichtbares Soundsystem für Holzwerkstoffe und Möbel 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Geeignet für alle gängigen Holzwerkstoffplatten 

Spanplatten, MDF-Platten, Massivholzplatten usw.  

Mögliche Oberflächenbeschichtungen 

Alle gängigen Oberflächen und Designs wie Lacke, 
Furniere, Schichtstoffe usw.  

Andere Materialien auf Anfrage, z.B. Dünnstein, Glas, 
Plexiglas usw.  

(Version 1) 260 
(Version 2) 205 40 
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Vibrationsfreier Subwoofer 

für den Trockenbau 
 

Mit Frequenzweichen und zwei getrennten Lautsprecherkanälen 

 

 
 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem  
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Novasonar BOXER GK  

Seite 105 - 106 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR BOXER GK 100-2 Stereo  
  Vibrationsfreier Subwoofer für den Trockenbau 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 
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Beschreibung / Technische Daten  

Vibrationsfreier Subwoofer nach dem ML BOXER Prinzip 
zur flächenbündigen und fugenlosen Montage im 
Trockenbau. Zwei getrennte Lautsprecherkreise mit zwei 
integrierten Frequenzweichen ermöglichen den 
problemlosen Betrieb an einem Stereoverstärker.  

Die Front des Subwoofers besteht aus einer Gipskarton-
Bauplatte, die direkt mit der bauseits vorhandenen 
Trockenbauunterkonstruktion verschraubt wird. 
Spezielles Montagematerial ist nicht erforderlich.  

Frontseitig befindet sich der Schallauslass in Form eines 
15 mm schmalen Schlitzes. Die rückseitige, sehr geringe 
Einbautiefe von 73 mm ermöglicht den Einbau in einen    
75 mm tiefen Hohlraum.  

Durch die Anordnung und Verstrebung der Lautsprecher-
chassis nach dem ML BOXER Prinzip entstehen am Laut-
sprechergehäuse keine Vibrationen. Eine Entkopplung 
des Subwoofers von der umliegenden Trockenbaukon-
struktion ist deshalb nicht erforderlich. 

Die werkseitige Integration des Subwoofers im Baustoff 
gewährleistet eine durchgehende Montage- und 
Verarbeitungstechnik im Trockenbaugewerk ohne 
Materialwechsel und damit einen reibungslosen Ablauf 
auf der Baustelle. 

Abmessungen:  500 mm x 625 mm x 85 mm  

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  38 Hz – 200 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweichen 

Belastbarkeit:   2 x 100 W / 2 x 5 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   82 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    100 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar BOXER GK 100-2 Stereo  

BOXER Technologie 

Die Vibrationskräfte der 
Chassispaare wirken 
exakt entgegengesetzt 
und heben sich dadurch 
gegenseitig auf. 

NOVASONAR BOXER  

Werkseitig voll entkoppelter, vibrationsfreier Subwoofer 

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 
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 Maßangaben in Millimeter 

 
 NOVASONAR BOXER GK 100-2 NA Stereo  
  Vibrationsfreier Subwoofer für den Trockenbau 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Beschreibung / Technische Daten  

Vibrationsfreier Subwoofer nach dem ML BOXER Prinzip 
zur flächenbündigen und fugenlosen Montage im 
Trockenbau. Zwei getrennte Lautsprecherkreise mit zwei 
integrierten Frequenzweichen ermöglichen den 
problemlosen Betrieb an einem Stereoverstärker.  

Die Front des Subwoofers besteht aus einer Gipskarton-
Bauplatte, die direkt mit der bauseits vorhandenen 
Trockenbauunterkonstruktion verschraubt wird. 
Spezielles Montagematerial ist nicht erforderlich.  

Frontseitig befindet sich der Schallauslass in Form eines 
15 mm schmalen Schlitzes. Die rückseitige, sehr geringe 
Einbautiefe von 73 mm ermöglicht den Einbau in einen    
75 mm tiefen Hohlraum.  

Durch die Anordnung und Verstrebung der Lautsprecher-
chassis nach dem ML BOXER Prinzip entstehen am Laut-
sprechergehäuse keine Vibrationen. Eine Entkopplung 
des Subwoofers von der umliegenden Trockenbaukon-
struktion ist deshalb nicht erforderlich. 

Die werkseitige Integration des Subwoofers im Baustoff 
gewährleistet eine durchgehende Montage- und 
Verarbeitungstechnik im Trockenbaugewerk ohne 
Materialwechsel und damit einen reibungslosen Ablauf 
auf der Baustelle. 

Abmessungen:  400 mm x 760 mm x 85 mm  

Baustoff:   Gipskarton-Bauplatte 

Übertragungsbereich:  38 Hz – 200 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweichen 

Belastbarkeit:   2 x 100 W / 2 x 5 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   82 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    100 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar BOXER GK 100-2 NA Stereo  

BOXER Technologie 

Die Vibrationskräfte der 
Chassispaare wirken 
exakt entgegengesetzt 
und heben sich dadurch 
gegenseitig auf. 

NOVASONAR BOXER  

Werkseitig voll entkoppelter, vibrationsfreier Subwoofer 
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Vibrationsfreier Subwoofer 

für Holzwerkstoffe und Möbel 
 

Mit Frequenzweichen und zwei getrennten Lautsprecherkanälen 
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Beschreibung / Technische Daten  

Vibrationsfreier Subwoofer nach dem ML BOXER Prinzip 
zur Montage in Möbeln. Zwei getrennte Lautsprecher-
kreise mit zwei integrierten Frequenzweichen ermög-
lichen den problemlosen Betrieb an einem Stereo-
verstärker.  

Die Front des Subwoofers besteht aus einer Multiplex-
Sperrholzplatte, die direkt mit dem Möbelkorpus 
verschraubt wird. Spezielles Montagematerial ist nicht 
erforderlich.  

Frontseitig befindet sich der Schallauslass in Form eines 
15 mm schmalen Schlitzes. Die rückseitige, sehr geringe 
Einbautiefe von 73 mm ermöglicht den Einbau z. B. in 
einen flachen Sockel.  

Durch die Anordnung und Verstrebung der Lautsprecher-
chassis nach dem ML BOXER Prinzip entstehen am Laut-
sprechergehäuse keine Vibrationen, die Klappergeräu-
sche von z.B. Türen und Einlegeböden des Möbels 
verursachen könnten. Eine Entkopplung des Subwoofers 
vom Möbel ist deshalb nicht erforderlich. 

 

Abmessungen:  500 mm x 625 mm x 85 mm 

Abmessungen ohne Rand: 435 mm x 570 mm x 85 mm  

Baustoff:   Multiplex-Sperrholzplatte 

Übertragungsbereich:  38 Hz – 200 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweichen 

Belastbarkeit:   2 x 100 W / 2 x 5 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   82 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    100 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar BOXER KIT 100-2 Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 Maßangaben in Millimeter 
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Beschreibung / Technische Daten  

Vibrationsfreier Subwoofer nach dem ML BOXER Prinzip 
zur Montage in Möbeln. Zwei getrennte Lautsprecher-
kreise mit zwei integrierten Frequenzweichen ermög-
lichen den problemlosen Betrieb an einem Stereo-
verstärker.  

Die Front des Subwoofers besteht aus einer Multiplex-
Sperrholzplatte, die direkt mit dem Möbelkorpus 
verschraubt wird. Spezielles Montagematerial ist nicht 
erforderlich.  

Frontseitig befindet sich der Schallauslass in Form eines 
15 mm schmalen Schlitzes. Die rückseitige, sehr geringe 
Einbautiefe von 73 mm ermöglicht den Einbau z. B. in 
einen flachen Sockel.  

Durch die Anordnung und Verstrebung der Lautsprecher-
chassis nach dem ML BOXER Prinzip entstehen am Laut-
sprechergehäuse keine Vibrationen, die Klappergeräu-
sche von z.B. Türen und Einlegeböden des Möbels 
verursachen könnten. Eine Entkopplung des Subwoofers 
vom Möbel ist deshalb nicht erforderlich. 

 

Abmessungen:  400 mm x 760 mm x 85 mm 

Abmessungen ohne Rand: 350 mm x 710 mm x 85 mm  

Baustoff:   Multiplex-Sperrholzplatte 

Übertragungsbereich:  38 Hz – 200 Hz 

Entzerrung:   Interne Frequenzweichen 

Belastbarkeit:   2 x 100 W / 2 x 5 Ω 

Optional hochohmig: 70/100 V 

Empfindlichkeit:   82 dB (1 W / 1m) 

Max. SPL:    100 dB (1 m) 

 

Fabrikat:   ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ:   Novasonar BOXER KIT 100-2 NA Stereo  

 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 
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ML-Audio und Carbons GmbH 

Lautsprechertechnik 

Am Hemel 2 A 

D-55124 Mainz 

Tel. +49 6 131 60 30 723 

Fax +49 6 131 60 30 796 

Email: info@mlaudio.de 
Technische Datenblätter - Stand 01.06.2014 
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